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Concept R-SPC 
La VÉRIFICATION DES 
PERFORMANCES DES SYSTÈMES 
RADAR (R-SPC) consiste à mesurer 
périodiquement les paramètres 
essentiels des systèmes radar, de 
manière à maintenir à un niveau élevé 
les performances de systèmes radar 
modernes après mise en service.

Les buts sont les suivants :

■■ détecter à un stade précoce la 
dégradation des systèmes et les 
problèmes cachés afin d’éviter des 
défaillances catastrophiques et 
coûteuses ; 	

■■ aider le personnel technique des 
stations à atteindre et à maintenir de 
hauts niveaux de performances des 
systèmes ;

■■ mise en relation, grâce au concept 
R-SPC, d’une série d’essais 
d’ingénierie complexes qui dépassent 
la capacité du dispositif de test intégré 
(DTI) des systèmes, en recourant à la 
fois aux compétences étendues de la 
NSPA en matière d’ingénierie radar et 
à des matériels de test spécialisés.

Réalisation des essais  
sur les radars
Chacun des tests R-SPC est conçu 
pour analyser un ou plusieurs 
éléments faisant partie des critères de 
performance généraux :

■■ distance de détection et volume de 
surveillance ; 

■■ élimination des échos parasites ;

■■ définition et précision angulaires et 
en distance ;

■■ précision en altitude ;

■■ adaptation au site et alignement ;

■■ divergence dans le cadre de la 
corrélation multi-radars ;

■■ performances du radar secondaire  
de surveillance (SSR).

Une campagne R-SPC dure habituellement 
environ cinq semaines pour deux ingénieurs 
experts et comporte les éléments suivants :

■■ préparation et transport de l’outillage ;

■■ cinq à sept journées de mesures et 
d’enregistrements sur site ;

■■ analyse approfondie des données débouchant 
sur un rapport de performance radar ;

■■ entretien et étalonnage de l’outillage.

Avantages des  
vérifications R-SPC
■■ Évaluation indépendante des 

performances des systèmes et 
mesures correctives

■■ Détection précoce de dégradations

■■ Interventions urgentes non 
programmées des titulaires de marché 
réduites au minimum

■■ Interventions et révisions des titulaires 
de marché orientées en fonction des 
constatations R-SPC 

■■ Partage des informations entre les 
utilisateurs au sujet des défaillances 
répandues et des mesures correctives

■■ Meilleure compréhension du système 
par le personnel technique de la 
station

Plus de 200 opérations R-SPC ont été 
réalisées par les ingénieurs de la NSPA 
sur différents systèmes radar, dont 
notamment les suivants : 

■■ SELEX RAT31 SL, RAT31 DL

■■ Raytheon HADR, RSRP

■■ Lockheed Martin  
AN/TPS-117, RRP-117

■■ BAE S-723, S-743

■■ Raytheon AN/TPQ-36  
et AN/MPQ-64
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Vérification des performances 
des systèmes Radar (R-SPC)
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La 
			   NSPA
La NSPA, dans son rôle de principale agence 
logistique de l’OTAN, fournit une large gamme de 
services de soutien logistique aux forces armées 
de l’OTAN et aux pays membres de l’Alliance.  En 
outre, l’Agence a passé avec de nombreux pays 
membres du Partenariat pour la paix (PPP) de 
l’OTAN des accords juridiques leur permettant 
d’avoir accès à ses prestations. Bien que la 
plupart des services fournis par la NSPA soient 
sous-traités à des industriels dans le cadre d’appels 
à la concurrence internationale, l’Agence dispose d’une 
capacité interne de soutien technique et en ingénierie dans 
un certain nombre de domaines technologiques spécifiques 
tels que la mesure des performances des radars.

Des tests spécifiques supplémentaires  
ont été mis au point afin de mesurer  
les paramètres concernant :

■■ le système aéroporté de détection  
et de contrôle (AWACS) de l’OTAN ;

■■ les radars secondaires de surveillance 
à mono-impulsion (M-SSR) ;

■■ les effets des radômes ;

■■ le radar de contrebatterie  
(COBRA) EADS ;

■■ l’incidence des satellites Galileo  
sur les performances des radars.

■■ Mesures de signaux de fréquences 
non désirées [e.g. dans la bande de 
fréquences des satellites destines aux 
mesure d’humidité des sols et de la 
salinité des océans (SMOS)]. 

Résultats  
des essais
Un rapport R-SPC met en 
évidence les insuffisances 
dans le cadre de chaque 
test individuel et fournit une 
évaluation de l’état général 
du système radar. Il précise 
également les mesures 
correctives recommandées.

Synthèse
Il s’est avéré que les 
vérifications R-SPC sont 
un outil appréciable pour la 
détection de problèmes non 
décelés par le dispositif de 
test intégré (DTI).

■■ La grande majorité 
des opérations R-SPC 
menées à ce jour ont 
révélé des problèmes 
dont la correction a 
contribué au maintien des 
performances optimales 
des systèmes.

■■ Les opérations R-SPC 
permettent d’effectuer 
une large gamme 
d’essais pour un coût et 
un temps d’arrêt radar 
relativement modestes.

■■ Les éléments recueillis 
lors des opérations 
R-SPC précédentes 
permettent une 
amélioration et une 
optimisation continues 
des performances des 
radars.


